招收博士后研究人员项目需求表                                             

2011年4月
	拟设工作站
单位名称
	江苏吴通通讯股份有限公司
	所在镇（街道）、区
	黄桥

	单位简介（300字左右）

	江苏吴通通讯股份有限公司（前：苏州市吴通通讯器材有限公司）成立于1999年，位于苏州市相城区黄桥工业园，从事移动通信基站天馈系统产品、移动通信室内分布系统产品、无线通信终端天线、光纤接入系统产品等产品的研发设计和生产制造。

公司产品广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通基站天馈系统及室内分布系统，并与国内知名通信设备制造商、天线制造商和RF电缆制造商有着密切的合作，公司截至2010年，产品销量跻身国内同行业前3名。

公司研发中心共申请国家专利31件（其中发明专利10项），已获授权专利10项（其中发明专利1项）。2007年2月，公司与南京邮电大学联盟合作，成为南京邮电大学董事会会员单位，同年6月在苏州建立南京邮电大学实践教育基地。2010年，与南京邮电大学建立通信技术联合研究中心，与东南大学建立联合研究发展中心、与北京邮电大学建立产学研基地及物联网联合研究中心，进一步加强高新技术产品的研发。

	企业负责人
	万卫方
	联系电话
（手机）
	0512-65461388

	人事经理
	季伟
	联系电话

（手机）
	0512-69229062

	传  真
	65461778
	电子信箱
	

	通讯地址及邮编
	苏州市相城区黄桥工业三区兴盛路三号，215132


	博士后研究项目情况                                 第1个(共4个)

	项目名称
	室内超宽带脉冲信号传播特性及其信道模型研究

	起止日期
	2年
	经费投入(万元)
	100

	专业方向
	通信与信息工程
	工作地点
	苏州

	项目说明:(项目内容及要求达到的技术指标)

	UWB通信的脉冲信号不同于传统通信的正弦信号，它是一种瞬态的非正弦信号。要建立这种非正弦信号的信道模型，必须要首先研究瞬态电磁波的传播特性，然后才能建立UWB脉冲信号的信道传播模型。本项目具体研究内容包括：脉冲信号的传播特性及其信道传播模型的研究、脉冲信号传播模型的脉冲波形及其极化效应的研究、时变信道传播模型研究。
要求达到的技术指标：
1、 获得UWB信号在传播过程中目标特性(反射表面、透射平面和尖劈的介质特性)对脉冲波形的影响，并比较和分析时域方法和频带分割方法用于研究UWB信号传播特性的效率和精度；

2、 基于时域UTD技术和射线跟踪方法建立起不同传播环境的UWB信道传播模型，利用该模型能充分熟悉和了解脉冲信号在传播环境的物理结构、变化机理、特征规律及其对UWB信道特征的影响，能科学地对UWB脉冲信道模型特征进行理论分析与综合评估；

3、 基于实测数据建立不同传播环境下的UWB脉冲信号的路径损耗模型和多径传播模型，用该实验模型与理论模型进行比较分析，使得理论模型更加精确，并能给出一个与传播环境的特征联系起来的理论模型。

	博士后研究人员待遇说明:

	博士后研究人员进入公司后，公司将为其安排优越条件的住房，财务上设立专项博士后科研与日常工作经费，保证在经费、生活上和后勤保障上全力支持博士后的各项科研工作，免除其后顾之忧。

	备注:

	

	博士后研究项目情况                                 第2个(共4个)

	项目名称
	小型化、微型化射频同轴连接器

	起止日期
	2011年1月

        -2012年12月
	经费投入(万元)
	100

	专业方向
	通信
	工作地点
	苏州

	项目说明:(项目内容及要求达到的技术指标)

	整机系统的小型化不仅能使整机实现多功能、便携等特点，而且能大幅度降低材料成本、运输成本及自身能耗，尤其对航空航天产品，还能大幅度降低发射成本。元器件的小型化、微型化是整机系统小型化的前提，只有采用小型化元器件，才能实现高密度安装，才能节省出更多的空间。 

    前些年出现的SSMB系列射频同轴连接器产品因其具有小巧、紧凑的结构和快速插拔的连接特性，被大量用于便携式电台、导弹等军事产品中；近几年又出现了1.0/2.3（SAA）自锁式连接器及MMCX、SMP（2.4mm插入式连接器）等连接器新品种，均为小型化、微型化产品，广泛用于新一代通信设备当中。这些产品均能实现很高的安装密度，以MMCX系列连接器与大家非常熟悉的SMA系列产品做比较，其印制板直式插座的实际占用面积分别为3.5×3.5=12.25mm2和0.25π×9.32=68.4mm2（其中9.3为SMA螺套的包络外径）。

	博士后研究人员待遇说明:

	博士后研究人员进入公司后，公司将为其安排优越条件的住房，财务上设立专项博士后科研与日常工作经费，保证在经费、生活上和后勤保障上全力支持博士后的各项科研工作，免除其后顾之忧。

	备注:

	


	博士后研究项目情况                                 第3个(共4个)

	项目名称
	表面贴装射频同轴连接器

	起止日期
	2011年1月

        -2012年12月
	经费投入(万元)
	100

	专业方向
	通信
	工作地点
	苏州

	项目说明:(项目内容及要求达到的技术指标)

	在SMT（表面贴装）技术出现的短短十几年来，整机行业装配自动化程度显著提高，产品成本大幅度降低，这也促使元器件行业从传统的管脚式封装向片式化表面贴装器件（SMD）过渡，SMD的出现也被称做是电子学的第四次革命。据Fleck Research 统计，2000年全球片式化表面贴装元器件产量达7000亿只，占元器件总产量的70%。 

目前，很多系列的低频表面贴装印制板连接器已开始大量生产使用，而表面贴装射频同轴连接器因其结构及工作状态下受力等特殊要求，仅在手机等用户终端产品中有批量使用，生产厂家也相当有限。但随着SMT技术的不断发展，表面贴装将会成为小型连接器与微带、印制板连接的主流方式。

	博士后研究人员待遇说明:

	博士后研究人员进入公司后，公司将为其安排优越条件的住房，财务上设立专项博士后科研与日常工作经费，保证在经费、生活上和后勤保障上全力支持博士后的各项科研工作，免除其后顾之忧。

	备注:

	

	博士后研究项目情况                                 第4个(共4个)

	项目名称
	多功能化射频同轴连接器

	起止日期
	2011年1月

        -2012年12月
	经费投入(万元)
	100

	专业方向
	通信
	工作地点
	苏州

	项目说明:(项目内容及要求达到的技术指标)

	多功能化是元器件的一个发展方向，射频同轴连接器也不例外。新型的连接器除了起电连接的作用以外，还兼有滤波、稳相、衰减、检波、混频等功能。带有滤波功能的DC Block 射频同轴连接器在国外许多整机系统中已有大量使用；SMD系列的衰减、检波连接器在国内配线架设备中已有大量使用；1/4波长带通防雷连接器亦是在天馈系统中被大量使用的新型多功能连接器。 

多功能射频同轴连接器的使用能够最大限度地简化整机设备结构，提高系统抗干扰能力，今后几年中将会有更多品种的多功能射频同轴连接器被开发使用。

	博士后研究人员待遇说明:

	博士后研究人员进入公司后，公司将为其安排优越条件的住房，财务上设立专项博士后科研与日常工作经费，保证在经费、生活上和后勤保障上全力支持博士后的各项科研工作，免除其后顾之忧。

	备注:

	


